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www.orlaco.de

Vision is 
our mission

RadarEye bietet zusätzliche 
Sicherheit durch Kombination 
von Sicht und Radar-Erfassung
Sicht und aktive Warnung werden mit RadarEye zusammen-
gefügt. Orlaco entwickelte das Radar System zur Erweite-
rung der bewährten Kamera-Monitor Systeme. Durch die 
Kombination von Sichtlösung und aktiver Warnung, bietet 
RadarEye zusätzliche Sicherheit und Effi zienz - speziell für 
LKW Anwendungen.

Radar units CAN uni
• Aktives Erfassungs-System, integriert in Kamera-Monitor System
• 2m-20m Erfassungsbereich, aufgeteilt in 5 gleiche 
 Erfassungszonen
• Hindernis Erfassungs-Verzögerung 50ms
• RadarEye wird von Umwelteinfl üssen wie Schnee, Regen, 
 Schmutz und Temperaturschwankungen nicht beeinfl usst
•  Schutzklasse IP67 gemäß IEC 60529
•  stoß- und vibrations-geschützt
• Erfasst werden nur Objekte innerhalb der Erfassungszone.   
 Die  Zone entspricht der Fahrzeugbreite. Vorteil ist,    
 dass RadarEye  nur Personen im Gefahren bereich erfasst und  
 somit unnötige Fehlalarme vermeidet.
• RadarEye kann zusätzlich mit Frontsicht und Navigation
   erweitert werden.
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Telefon: +31(0) 342 404 555 
E-mail: info@orlaco.com

        Ihr Kontakt:   ORLACO - Büro Deutschland 
 Thomas Bösinger | t.boesinger@orlaco.de |  +49 (0)171 225 5425
 Markus Gassner | m.gassner@orlaco.de | +49 (0)175 588 2417
  Matthias Kretschmer | m.kretschmer@orlaco.de | +49 (0)175 225 6125


